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FREIGHT ELEVATOR

LED DIGITAL NAVIGATION

WIFI ACCESS POINT

POINT OF IT CONNECTION (IT CENTRE)

ETHERNET

POINT OF ELECTRICITY CONNECTION (3phase, 40W, 32A)

POINT OF ELECTRICITY CONNECTION (3phase, 40W, 16A)

INFORMATION TECHNOLOGY - PERMEABILITY 100-300MHz

SEWERAGE, DRINKING WATER (WATER PRESSURE 0,7MPa)

POINT OF WATER CONNECTION (WATER PRESSURE 0,7MPa)

POINT OF WATER AND SEWERAGE CONN. - COVERED POINT (0,7MPa)

POINT OF FIRE HYDRANT (WATER PRESSURE 0,7MPa)

POINT OF SEWERAGE CONNECTION

ETH

A2

STAIRCASE COLUMNS

LEGEND

MAX HEIGHT[ sv. 3.60 ]

v1.10

406

A1, A2

2ND FLOOR

DVEŘE

„T”  - DŘEVĚNÉ DVEŘE

„R” - PROSKLENÉ DVEŘE

OZNAČENÍ DVEŘÍ ŠÍŘKA / VÝŠKA

138 / 207 cm

160 / 207 cm
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178 / 208 cm

123 / 208 cm

135 / 208 cm

199 / 208 cm
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178 / 208 cm

190 / 203 cm

130 / 208 cm
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FOYER SPOLEČENSKÉHO SÁLU
2.PATRO

FOYER SPOLEČENSKÉHO SÁLU 2.PATRO

SEVERNÍ SÁL

TERASA 2B TERASA 2A

JIŽNÍ SALONEK 2

JIŽNÍ SÁL 2B

VODA / ODPAD
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VODA / ODPAD
 

VODA / ODPAD

VODA / ODPAD

VODA / ODPAD

ETH

A2

VÝTAHY

LED DIGITÁLNÍ NAVIGACE

WIFI AP, WIFI FREE

CENTRUM SK

ETHERNET

ELEKTRO NN (3f 40W 32A)

ELEKTRO NN (3f 40W 16A)

SLABOPROUD (PROPUSTNOST 100-300 MHz)

KANALIZACE, VODA (TLAK 0,7 MPa)

VODA - PŘÍPOJNÉ MÍSTO (TLAK 0,7 MPa)

VODA + ODPAD - PŘÍPOJNÉ MÍSTO ROLETA (TLAK 0,7 MPa)

VODA - PŘÍPOJNÉ MÍSTO HYDRANT (TLAK 0,7 MPa)

ODPAD - PŘÍPOJNÉ MÍSTO

ROZHRANÍ SVĚTLÉ VÝŠKY A JEJÍ HODNOTA OD PODLAHY PO PODHLED[ sv. 3.60 ]

SCHODIŠTĚ

SLOUPY

LEGENDA ZNAČEK v1.35
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ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH

ETH


